SHARP 


DL-ELK10 / DL-ELK11 


ー 音 部 の な まえ ・ 付 属 部 品 


DL-ELK10 DL-ELK11 
(ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ ら 灯 用 ) 


ポー ル 用 ヘッ ドア ダ プ ター 工事 説明 書 ぉ so 取 扱 説明 書 


(ポー ル ヘ ッ ド アダ プ タ ら 灯 用 ) 


鋼管 の 76.9 用 


ね じ ね じ 
M12 ボル ト 2 本 M6 ボル ト 2 本 M12 ボル ト 2 本 M6 ボル ト 2 本 
M1 ら エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 2 個 M6 ば ね 座金 2 個 M12 エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 2 個 M6 ば ね 座金 ら 個 
M12 ナッ ト ら 個 M6 和平 座金 ら 個 M12 ナッ ト ら 個 M6 和平 座金 ら 個 
M8 ボル ト 6 本 M6 ナッ ト と 個 M8 ボル ト 6 本 M6 ナッ ト と 個 
ヽ 、 
※ こ の ポー ル 用 ヘッ ドア ダ プ ター は 、「 錆 び 止め 塗装 仕上 げ 」( 下 地 塗装 ) の み で す 。 
eys3sW 。 丁 事 の 際 は 、 必 ず 上 塗り 塗装 仕上 げ を お こ な っ て くだ さい 。 
(塗装 レベ ル に より 品質 が 大 きく 左右 され る た め 、 定 期 点 検 と 早め の 補修 塗り が 望ま し いで す ) 
た だ し 、 塩 害 地域 で の 使用 は で きま せん 。 
戸 し 
ノ 器具 の 取り 付け か た 
① 本 体 を ポー ル に 通し 、 本 体 を @ 器 具 を 取り 付け 方 向 に 固定 し 、 本 体 に M12 ボ ルト 、 取 付 板 、 
ポー ル に 取り 付け る 。 器具 アー ム 、 エ イト ロッ クワ ッ シ ャ 、 ナ ッ ト 、 
4 方 向 か ら 計 6 箇 所 、M8 ボ ルト M6 ボ ルト 、 取 付 板 、 器 具 ア ー ム 、 平 座金 、 ば ね 座金 、 ナ ッ ト 
で 固定 する 。 の 順 で 固定 する 。 
器具 アー ム 
電線 通し パイ プ 
※ シ ー ル バテ な ど で の 
防水 処理 を 推奨 el 
し 9 
③ 電 線 通し パイ プ に 器具 か ら の 電線 を 挿し 込む 。 
※ 電 線 の 結線 部 処理 は 器具 の 工事 説明 書 に 従い 、 結 線 部 は パイ プ 内 に 確実 に 挿入 し て くだ さい 。 
不 十分 な 場合 は 電線 か ら の 浸水 に よる 絶縁 不良 、 不 点灯 、 感 電 の 原因 と な り ま す 。 
電線 挿し 込み 後 は シー ル パ テ な ど で 電 線 通し バイ プ 入 口 を 埋め て 、 防 水 処理 を する こと を 推奨 し ます 。 


や HAI LED 投 光 器 用 取付 金具 / 架 台 工 事 説明 書 ぉ o 取 扱 説明 書 
DL-ELK09 / DL-ELK12 / DL-ELK13 / DL-ELK14 


一 次 部 の な まえ ・ 付 属 部 品 
DL-ELK09 
(オー バー ハン グ 柱 取付 金具 ) 


DL-ELK12 


M12 ボル ト 2 本 


DL-ELK13 DL-ELK14 
(回 転 台座 ) ( 口 50mm ア ー ム 取付 金具 ) 


M12 ば ね 座金 ら 個 
M12 エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 2 個 M12 和平 座金 ら 個 M10 ボル ト ら 本 M12 ボル ト 4 本 
M12 ナット 2 個 M12 ナッ ト 4 個 M10 エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ ら 個 M12 エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 4 個 
M8 ボルト 4 本 M10 ボル ト 2 本 M10 ナッ ト 2 個 
M8 エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 4 個 M10 ば ね 座金 ら 個 
M8 ナッ ト 4 個 M10 平 座 金 ら 個 
し M10 ナッ ト 2 個 
回 
ーー 器具 の 取り 付け か た 
DL-ELK09 DL-ELK12 


① 器 具 ア ー ム の 電線 通し 穴 に 、 器 具 か ら の 電線 を 通す 。 

@ 金 具 を ボー ル に M8 ボ ルト 、 金 具 ( 下 )、 金 具 ( 上 )、 
エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 、 ナ ッ ト の 順 で 固定 する 。 
※ 金 具 に は 取り 付け 方 向 が あり ます 。 下図 に 従い 、 取 り 付 け を 

行っ て くだ さい 。 

③ 器 具 を 取り 付け 方 向 に 固定 し 、M182 ボ ルト 、 金 具 、 器 具 ア ー ム 、 
エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 、 ナ ッ ト の 順 で 固定 する 。 

④ 電 線 通し 穴 の すき 間 に シ リコ ー ン を 塗布 し て 、 防 水 処理 を お こ な う 。 


電線 通し 穴 
(シリ コー ン を 塗布 ) 


DL-ELK13 
① 回 転 台座 を M16 ボ ルト 、 ば ね 座金 、 平 座金 、 ナ ッ ト で 固定 する 。 
( 非 付 属 ) 


⑧ 器 具 を 取り 付け 方 向 に 固定 し 、M10 ボ ルト 、 器 具 ア ー ム 、 
エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ 、 ナ ッ ト の 順 で 固定 する 。 


① 架 台 を 鋼管 柱 に M 10 ボ ルト 、 人 架台 、 平 座金 、 ば ね 座金 、 ナ ッ ト の 
順 で 固定 する 。 

@ 器 具 を 取り 付け 方 向 に 固定 し 、 架 台 に M12 ら ボル ト 、 人 架台 、 ナ ッ ト 、 
器具 アー ム 、 平 座金 、 ば ね 座金 、 ナ ッ ト の 順 で 固定 する 。 


ポー ル 


DL-ELK14 


① 人 金具 を M15 ボ ルト 、 エ イト ロッ クワ ッ シ ャ で 固定 する 。 

※ 下 図 の 様 に 必ず 先端 曲げ 部 を []」 ア ー ム 端 に 当て た 状態 で 
固定 し て くだ さい 。 

⑧ 器 具 を 取り 付け 方 向 に 固定 し 、 金 具 に M12 ボ ルト 、 
エイ トロ ッ ク ワ ッ シ ャ で 固定 する 。 

③ 人 金具 を ドリ ル ね じ M5 一 6( 非 付属 ) で []」 ア ー ム に 固定 する 
こと を 推奨 し ます 。 


50mm ア ー ム 


さ り 式 会 本 : 
ヤー プン 株 ェ 会 社 電子 デバ イス 事業 本 部 〒721-8522 広島 県 福山 市 大 門 町 旭 1 番地 


社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 2 番 ら ら 号 
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